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PNL

MOD.

PNL/1

PNL/2

PNL/3

PNL/4

PNL/5

PNL/6

PNL/7

PNL/8
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MOD.

CL/1

CL/2

CL/3

CL/4

CL/5

CL/6

A
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2000

B

220

300

370

500

370

500

C

286

366

436

566
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D

334

414

484

614

484

614

E
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568

638

768

638

768

F

411
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561

691
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927
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927
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1205

1205

H

218
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I

335
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326
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L
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M
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233
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N

407
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495
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O

860
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Kg

71

75

79

86

91
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CB/1

CB/2

CB/3

CB/4

CB/5

CB/6

A

700

700

700

700

700

700

B
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1300

1300
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1800
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250

320
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D
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E
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641
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H
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N
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MOD.

CBD/7

CBD/8

CBD/9

CBD/10

CBD/11

CBD/12

A

700

700

700

700

700

700

B

1300

1300

1300

1800

1800

1800

C
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750

750

750

750
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250

320

450

250

320

450
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H
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1157

L
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SAR

SAP

SAS

SAR - SAP - SAS

MOD.

SV/1

SV/2

SV/3

SV/4

SV/5

SV/6

A
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700
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B
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1300
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C

250

320

450

320

450
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D

366

436

566
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566
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484
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714
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561
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H
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L
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MOD.

M/1

M/2

M/3

M/4

M/5

M/6

M/7

A

2550

3050

3200

3500

3900

4200

4600

B

850

1060
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F

150
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G

650

750
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1000

H

1150

1250

1400

1450

1500

1800

1950

I

175

175

175

177

177

177

177

Litri/Litres

500

1000

1800

2500

3500

5000

8000

Quintali/Quintals

3

6

10

15

21

30

48

Kw

2,2

4

5,5

5,5

7,5

7,5

7,5

CM

MOD.

CM/1

CM/2

B

592

765

CAPACITÀ

170 L 110 Kg

305 L 200 Kg

C

884

1057

D

700

900

G

246

364
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E
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483

Kg
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M
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POMP

Costruzione telaio”SMS” Stell modular system  (tutti i modelli)
Telaio realizzato in solidi moduli componibili, disponibili in acciaio verniciato ral 9010, 
acciaio inox e alluminio. Predisposto per l’applicazione del separatore a rullo singolo e 
completo di tramoggia reversibile sui 3 lati al carico in acciaio inox. Le caratteristiche e le 
misure del nastro trasportatore sono modificabili anche in retrofitting.

Supporto modello “POMP” hydraulic  (CB-CBD)
Permette idraulicamente la regolazione dell’altezza e dell’inclinazione da un unico operatore; 
completo di ruote in poliuretano Ø 100 mm girevoli con freno.

Supporto modello “TMS” Telescopic modular system  (CL-PNL-SV)
Permette facilmente la regolazione dell’altezza; completo di ruote in poliuretano Ø 100 mm girevoli 
con freno. Disponibile sia nella versione fissata esternamente alla struttura che nella versione 
applicata all’interno dell’ingombro del nastro trasportatore.

Trasmissione moto “HPT” High power transmission  (tutti i modelli)
Trasmissione del moto realizzata tramite motoriduttore kw 0,22 di primaria casa nazionale 
applicato direttamente all’albero di tramissione, fissato su supporti autocentranti e realizzato in 
acciaio e apposito PU bianco per massimo sviluppo della trazione.

Tela trasporto “MVC” Maxi visual control (tutti i modelli)
Telo trasportatore realizzato in colore blu a norme FDA, appositamente studiato per massima 
definizione visiva sul particolare in trasporto. La tela è realizzata in triplo strato ad alta rigidità 
trasversale unitamente ad una notevole resistenza all’impatto verticale.

Sistema di chiusura “SAC” Sealed antifriction closing 
(CB-CBD-SV)
Sponde contenimento pezzi H. 95 mm in polizzene blu direttamente 
appoggiate alla tela di trasporto contro l’intrusione dei particolari 
al di sotto della tela.

CARATTERISTICHE


